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ITU INSTITUT FUR TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GmbH

DR. MED. MILO HALABI

MAG. MAG. RER. NAT. FRANZ ZWINGLER

Prot. Nr. 2409186-02

¥ Chemisch-physikalische Analyse

itierun
V*(ed\ o 09 40%,

IEntnahmostelle: IAuslauf Mischstelle Brunnenhaus M Il U. ili
Auftraggeber: Energie Ried GesmbH Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis
Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Energie Ried, Kellergasse 10, 4910 Ried im innkreis
Protokoll Nr.: 2409186-02 Entnahmestellen Nr.: 12
Entnommen am: 30.09.2024 11:32 Entnommen von: ITU Zwingler Peter
Eingegangen am: 30.09.2024 12:51 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO
Beginn Analyse: 30.09.2024 11:28 Ende Analyse: 18.10.2024 11:59 B
Analysenumfang Mindestuntersuchung -
Misch- oder Wechselwasser: - Ja
Lédsst Riickschiuss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu: Nein
Lésst Riickschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu: Ja
Probenahmeverfahren: | ONORM ISO 5667-5:2015
Parameter Einheit Parameterwert/ Messwert Methode

' ; " Indlkatorenwert
Wassertemperatur (vor Ort) - 25 10,6 , ONORM M 6616:1994
pH-Wert (vor Ort) - 85-95 7.7 | ONORM EN SO 10623:2012
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C = uS/cm 2600 421 DIN EN 27888:1993
(vor Ort) , : o
S#urekapazitat bis pH 4,3 mmol/l TT) DIN 38409-7:2005 *
Gesamthérte (Wasserharte) ‘dH | 13,8 DIN 38409-8:1996 *
Gesamthérte mmol/} 248 DIN 38409-6:1986 *
Carbonathérte °dH 11,5 DIN 38409-7:2005 *
Hydrogencarbonat mg/t 250 DIN 38408-7:2005 *
8;idlerbarkelt Permanganatindex |  mg/l 50 <0,50 ONORM EN ISO 8467:1996
Ammonium mg/l 050 <0,08 DIN 38406-5:1983
Nitrit mg/! 01 . <0,013 ONROM EN 26777:1993
Nitrat mg/! 50 22 DIN EN 1SO 10304-1:2000 *
Natrium mgh 200 36 DIN EN 18O 14911:1999
R o e o SN 180 T
Magnesium mgh | 150 18,8 DIN EN ISO 14911:1999 *
Calcium mg/l 400 68 DINEN ISO 14911:1989 *
Eisen mg/l 0.2 0,053 DIN 38406-1:1983
T " - Do e
Chiorid mg/l 200 ; 11,0 DIN EN ISO 10304-1:2000 *
Sulfat mg/l 250 1 28 DIN EN ISO 10304-1:2009 *

Aligemeine Hinweise:

- Ein ailfallig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird geméR DOK_Probenahmepline umgesetzt.

- Parameterwert entspricht it. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richiwert.

- Bei den mit *), °) oder ~) nach der Methode versehenen Parametern handelt es sich um bei ITU nicht akkreditierte Methoden. Die Analytik
e;ﬂr):gt ’l(?( for I%iese Methoden akkreditierten Partnerlabors. Fir die mit **) nach der Methode versehenen Parametern sind auch die Parinerlabors
nicht akkreditiert
- FUr 0berbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhaiten analysiert werden,
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